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CPU-252/P-ED

b

Spis Tresci

Chtodnice CVJ z rozstawem lamel 4,5 mm 3

Chtodnice CVD z rozstawem lamel 4,5 mm 3

Chtodnice CPU z podwojnym rozstawem lamel 6,4/3,2 mm 3
Chtodnice CPU(SS) z podwodjnym rozstawem lamel 6,4/3,2 mm 4
Chtodnice CPU z podwdéjnym rozstawem lamel 9,0/4,5 mm 4
Chtodnice CPD z rozstawem lamel 6 mm 4

Chtodnice CKP, CMP z rozstawem lamel 6 mm 5

Chtodnice CKP, CMP z rozstawem lamel 9 mm 6

Chtodnice CKP, CMP z rozstawem lamel 7 mm 6

Chtodnice CMP, CKP z rozstawem lamel 10 mm 7

Chtodnice iCKP z rozstawem lamel 7 mm 7

Technika Chtodzenia Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian cen podanych w niniejszym cenniku bez uprzedzenia. Zmiany mogg dotyczy¢ wszelkich zawartych w nim informacji,
w tym parametréw technicznych, wyposazenia, rabatow i cen produktdw. Ceny zostaty zréznicowane ze wzgledu na terminy dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowig oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w niniejszym cenniku informacje nie stanowia zapewnienia w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 oraz § 2 Kodeksu cywilnego jak réwniez nie stanowig
okreslenia celu, o ktéorym mowa w 556(1) § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Cena, wyposazenie i specyfikacja produktu staje sie wigzgca w umowie sprzedazy, a okreslenie parametréw technicznych

zawiera Swiadectwo zgodnosci. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji nie stanowig udzielenia kupujagcemu gwarancji, w szczegdlnosci w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu produktu, a jej warunki zostajg okreslone w odrebnym dokumencie gwarancyjnym.

Wazno$¢: od 24.10.2022 do odwotania
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CvV]J CVD ROK
z rozstawem lamel 4,5 mm z rozstawem lamel 4,5 mm CWARANCIA
Wydajnosé chtodnicza Wydajnos¢ chtodnicza X .
Q [kW] R404a Q [kW] R449a Powierzchnia Wydatek powietrza Wentylatory Cena netto
Model wymiany [m¥h] [llos¢ x $rednica [PLN]
s =an]
Te = -8°C, DT1 = 10K Te =-8°C, DT1 = 10K [m?] i/ AT
CVIJ-122-1,19/4,5 0,55 0,64 1,19 322 2 x 120/1f 536,00
CVI-122-1,91/4,5 0,66 0,76 1,91 322 2 x 120/1f 612,00
CVJ-122-3,29/4,5 0,75 0,87 3,29 322 2 x 120/1f 736,00
CVI-152-4,39/4,5 1,40 1,62 4,39 638 2 x 150/1f 1072,00
CVD-122-1,19/4,5 0,55 0,64 1,19 322 2 x 120/1f 536,00
CVD-122-1,91/4,5 0,66 0,76 1,91 322 2 x 120/1f 612,00
CVD-122-3,29/4,5 0,75 0,87 3,29 322 2 x 120/1f 736,00
CVD-152-4,39/4,5 1,40 1,62 4,39 638 2 x 150/1f 1072,00

-
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CPU ROK

z podwdjnym rozstawem lamel 6,4/3,2 mm CWARANCIA

Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnosé chtodnicza Powierzchnia Wentylatory
Model Q [kW] R404a Q [kW] R449a wymiany Wydatek Eowmtrza [1lo4€ x érednica Cena netto
[m?] [m¥h] mm / zasilanie] [PLN]
Te =-8°C, DT1 = 8K Te =-8°C, DT1 = 8K

CPU-201/P-ED 0,65 0,75 2,90 480 1x200/1f 786,00

CPU-202/P-ED 1,44 1,67 5,70 960 2 x 200/1f 1 256,00

CPU-203/P-ED 1,80 2,09 8,60 1440 3 x200/1f 1629,00

CPU-204/P-ED 2,60 3,01 11,40 1920 4 x 200/1f 2212,00
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3 TeEcno

CPU(SS)

z podwdjnym rozstawem lamel 6,4/3,2 mm w obudowie ze stali nierdzewnej

Wydajnos¢ chtodnicza
Q [kw]
Model

Te =-8°C, DT1 = 8K

CPU-202/P-ED(SS) 1,44
CPU-203/P-ED(SS) 1,80
CPU-204/P-ED(SS) 2,60

CPU

z podwdjnym rozstawem lamel 9,0/4,5 mm

Wydajnosé chtodnicza
Q [kW] R404a

Model
Te=-8'C, Te=-25°C Te=-8°C, Te=-25C
DT1=8K DT1=7K DT1=8K DT1=7K
CPU-251/P-ED 0,88 0,64 1,02 0,74
CPU-252/P-ED 2,05 1,49 2,38 1,73
CPU-253/P-ED 2,82 2,05 3,27 2,37
CPU-254/P-ED 3,55 2,59 4,11 3,00

CPD

z rozstawem lamel 6 mm

Wydajnos¢ chtodnicza

Wydajnos¢ chtodnicza
Q [kW] R449a

Te =-8°C, DT1 = 8K

1,67
2,09

3,01

=

Wydajnos¢ chtodnicza
Q [kW] R449a

Powierzchnia wy-

miany Wydatek powietrza
3,
g [m¥h]
5,70 960
8,60 1440
11,40 1920
Ha
Pov\:’v;t:r:iz;:cia Wydatek powietrza
3,
s [m¥h]
2,10 990
4,10 1980
6,30 2980
8,30 3950

Wydajnos¢ chtodnicza

Q [kW] R449a

Model
Te=0°C, Te=-8°C, Te=0°C, Te=-8°C,
DT1=10K DT1=8K DT1=10K DT1=8K
CPD-135/6-ED 4,50 3,05 5,20 3,50
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Powierzchnia wymiany ~ Wydatek powietrza
[m?] [m¥h]

11,40 2584

Wentylatory
[llos¢ x $rednica
mm / zasilanie]

2 x 200/1f
3 x 200/1f

4 x200/1f

Wentylatory
[llos¢ x srednica
mm / zasilanie]

1x254/1f
2 x 254/1f
3 x254/1f

4 x254/1f

Wentylatory
[llos$¢ x $rednica
mm / zasilanie]

2 x 350/1f

1v’

ROK
GWARANCIA

Cena netto
[PLN]

1497,00
2 136,00

2 706,00

1v’

ROK
GWARANCIA

Cena netto
[PLN]

1026,00
1692,00
2294,00

2 877,00

1v’

ROK
GWARANCIA

Cena netto
[PLN]

4 685,00
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3 TeEcno

Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnosé chtodnicza
-y AR QUWIRS2  Pouerchis ek powierza (T Cananeto
Te=0°C, Te=-8°C, Te=0°C, Te=-8°C, [m?] [m¥h] mm / zasilanie] [PLN]
DT1=10K DT1=8K DT1=10K DT1=8K
CPD-230/6-ED 5,30 3,55 6,15 4,20 14,60 2742 2 x 300/1f 5143,00
CPD-330/6-ED 7,80 5,30 9,05 6,15 22,00 4113 3 x 300/1f 6 582,00
CPD-235/6-ED 9,10 6,15 10,55 7,15 22,80 5168 2 x 350/1f 6 955,00
CPD-335/6-ED 13,80 9,20 16,00 10,60 34,30 7751 3 x 350/1f 9 953,00
CPD-435/6-ED 18,50 12,40 21,40 14,40 45,70 10355 4 x 350/1f 12 382,00
CPD-440/6-ED 24,90 16,80 28,90 19,40 67,80 11088 4 x 400/1f 14 538,00
CPD-445/6-ED 34,60 23,40 40,10 27,10 85,60 15759 4 x 450/1f 19 419,00

CKP, CMP v

z rozstawem lamel 6 mm

GWARANCIA

Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ chtodnicza
Model SRR CHIEER e Wrdstekpowierza (OEWYREN,  cenanetto
Te=-8C, Te=-25C Te=-8C, Te=-25°C [m?] mm / zasilanie]
DT1=8K DT1=7K DT1=8K DT1=7K
CKP-251/6-ED 1,32 0,95 1,53 1,10 6,00 1050 1x 250/1f 2 069,00
CKP-252/6-ED 2,55 1,85 2,95 2,15 11,00 2100 2 x 250/1f 3 355,00
CKP-301/6-ED 1,83 1,33 2,10 1,55 8,00 1990 1x300/1f 2 635,00
CKP-302/6-ED 3,70 2,70 4,30 3,15 15,00 3980 2 x 300/1f 4 037,00
CKP-303/6-ED 5,60 4,00 6,50 4,65 23,00 5970 3 x300/1f 5 497,00
CKP-304/6-ED 7,40 5,40 8,55 6,25 31,00 7960 4 x300/1f 6 925,00
CKP-402/6-ED 6,80 4,90 7,90 5,70 27,00 8470 2 x 400/1f 6121,00
CKP-403/6-ED 9,00 6,50 10,45 7,50 36,00 12705 3 x 400/1f 7 982,00
CKP-404/6-ED 14,20 10,10 16,50 11,70 54,00 16940 4 x 400/1f 11 060,00
CKP-452/6-ED 10,40 7,70 12,05 8,90 41,00 11000 2 x 450/3f 8 129,00
CKP-453/6-ED 15,00 11,00 17,40 12,75 61,00 16500 3 x 450/3f 11 635,00
CMP-502/6-ED 19,90 14,80 23,00 17,15 81,00 16500 2 x 500/3f 16 942,00
CKP-503/6-ED 22,50 16,40 26,10 19,00 82,00 24750 3 x 500/3f 20 867,00
CMP-503/6-ED 29,90 22,00 34,50 25,50 122,00 24750 3 x 500/3f 24 413,00
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CKP, CMP

z rozstawem lamel 9 mm

Wydajnos¢ chtodnicza
Q [kW] R404a

Model
Te=-8C, Te=-25C
DT1=8K DT1=7K
CKP-252/9-ED 2,20 1,55
CKP-301/9-ED 1,55 1,15
CKP-302/9-ED 3,20 2,30
CKP-303/9-ED 4,70 3,40
CKP-402/9-ED 5,70 4,10
CKP-403/9-ED 7,30 5,20
CKP-451/9-ED 4,30 3,10
CKP-452/9-ED 9,00 6,30
CKP-453/9-ED 12,50 9,00
CMP-502/9-ED 16,40 12,80
CMP-503/9-ED 25,30 19,20

CKP/CMP

z rozstawem lamel 7 mm

Wydajnos¢ chtodnicza
Q [kW] R404a

Model
Te=-8'C, Te=-25°C
DT1=8K DT1=7K
CKP-502/7-ED 14,20 10,70
CMP-502/7-ED 18,40 13,80
CKP-503/7-ED 21,30 16,00
CMP-503/7-ED 29,80 22,00

*Do wyczerpania zapasow
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1v’

ROK
GWARANCIA

Wydajnos¢ chtodnicza
Q [kW] R449a

Powierzchnia Wentylatory

: Wydatek powietrza 5% o % ] Cena netto
. wymiany [m¥h] [llos¢ x Srednica [PLN]
Te=-8°C, Te =-25°C [m?] mm / zasilanie]
DT1=8K DT1=7K
2,55 1,80 8,00 2200 2 x 250/1f 3304,00
1,80 1,35 6,00 2050 1x300/1f 2 605,00
3,70 2,65 10,00 4100 2 x 300/1f 3 972,00
5,45 3,95 16,00 6150 3 x 300/1f 5 383,00
6,60 4,75 18,00 8920 2 x 400/1f 6 000,00
8,50 6,05 24,00 13380 3 x 400/1f 7 823,00
5,00 3,60 14,00 5600 1x 450/1f 4 785,00
10,45 7,30 28,00 11200 2 x 450/3f 7 955,00
14,50 10,45 41,00 16800 3 x 450/3f 11 380,00
19,00 14,80 54,00 16500 2 x 500/3f 16 352,00
29,30 22,20 82,00 24750 3 x 500/3f 23 506,00
o
= ¥
ROK
GWARANCIA
Wydajnos¢ chtodnicza
kW] R44 i i
Y % POW|er;chn|a Wydatek powietrza V\/[e]nt\(latory Cena netto
. wymiany [m¥h] [llos¢ x $rednica [PLN]
Te=-8C, Te=-25°C [m?] mm / zasilanie]
DT1=8K DT1=7K
16,40 12,40 69,00 13200 2 x 500/3f 10 340,00
21,30 16,00 103,00 12800 2 x 500/3f 11 744,00
24,70 18,55 103,00 19800 3 x 500/3f 17 480,00
34,55 25,50 156,00 19200 3 x 500/3f 29 293,00
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1v’

CKP/CMP ROK

z rozstawem lamel 10 mm GWARANCIA

Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ chtodnicza
Q [kW] R404a Q [kW] R449a Powierzchnia . Wentylatory
Model wymiany Wydat(i:‘rlgar;ﬁ}/vmtrza [llos¢ x Srednica Cer[mgLr’\qe]tto
Te=-8C, Te=-25C Te=-8C, Te=-25°C [m?] mm / zasilanie]
DT1=8K DT1=7K DT1=8K DT1=7K
CKP-502/10-ED 11,40 8,60 13,20 9,95 49,00 13600 2 x 500/3f 8 680,00
CMP-502/10-ED 15,30 11,60 17,70 13,45 75,00 13200 2 x 500/3f 10 084,00
CKP-503/10-ED 17,30 13,00 20,00 15,00 75,00 20400 3 x 500/3f 12 382,00
CMP-503/10-ED 23,90 18,00 27,70 20,90 111,00 19800 3 x 500/3f 28 774,00

*Do wyczerpania zapasow

1v’

iCKP ROK

z rozstawem lamel 7 mm GWARANCIA

Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnosé chtodnicza
Mode Rl MR e Wwatekpowieta iSUREN,  Cenanetio
Te=-8C, Te=-25°C Te=-8°C, Te =-25°C [m?] mm / zasilanie]

DT1=8K DT1=7K DT1=8K DT1=7K
iCKP-552/7-ED 24,40 18,50 28,30 21,50 137,00 16100 2 x 550/3f na zapytanie
iCKP-553/7-ED 36,50 27,70 42,30 32,10 208,00 24150 3 x 550/3f na zapytanie
iCKP-554/7-ED 55,00 41,70 63,80 48,30 278,00 32200 3 x 550/3f na zapytanie
iCKP-632/7-ED 40,00 30,00 46,40 34,80 247,00 20100 2 x 630/3f na zapytanie
iCKP-633/7-ED 55,80 42,30 64,70 49,05 373,00 30150 3 x 630/3f na zapytanie
iCKP-634/7-ED 74,40 56,40 86,30 65,40 500,00 40200 4 x 630/3f na zapytanie
iCKP-801/7-ED 26,80 20,30 31,05 23,50 188,00 13550 1 x 800/3f na zapytanie
iCKP-802/7-ED 55,00 41,50 63,80 48,10 384,00 27100 2 x 800/3f na zapytanie
iCKP-803/7-ED 82,00 63,00 95,10 73,00 580,00 40650 3 x 800/3f na zapytanie

SPECJALNE WYKONANIE

Istnieje mozliwos¢ zamodwienia chtodnicy w wersji odpornej na Srodowisko agresywne.
W celu uzyskania wiekszej ilosci informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.
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