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Bramka BMS LonWorks 
CCM07

-- Zgodność z protokołem LonWorks, zarządza i steruje klimatyzacją.
-- Może obsługiwać do 64 jednostek wewnętrznych w systemie BMS.
-- Wykorzystuje komunikację bez polaryzacji.

PRZYKŁAD KOMUNIKACJI

1. Sposób połączenia: nadaje 
się do wszystkich systemów 
klimatyzacji, maksymalnie 64 

jednostki wewnętrzne.

System BMS

System BMS

2. Sposób podłączenia: nadaje 
się do złożonego układu z 

jednostkami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi, maksymalnie 

64 jednostki wewnętrzne.

*W przypadku pod��czenia do 
styków XYE jednostki zewn�trznej 
nadrz�dnej, jednostka zewn�trzna 

musi mie� w��czon� opcj� 
automatycznego adresowania. 
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ZASILANIE

X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E

X    Y    E

PQE

PQE Jednostka
zewnętrzna

XYE

Centralny
sterownik

X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E

X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E

   PQE

Jednostka wewnętrzna
(1#)

Jednostka wewnętrzna
(2#)

Jednostka wewnętrzna
(3#)

KJR-150A
1#

KJR-150A
2#

KJR-150A
N#

Jednostka wewnętrzna N# (N≤16)

Jednostka wewnętrzna
(1#)

Jednostka wewnętrzna
(2#)

Jednostka wewnętrzna
(3#)

Jednostka wewnętrzna N# (N≤16)

Jednostka wewnętrzna
(1#)

Jednostka wewnętrzna
(2#)

Jednostka wewnętrzna
(3#)

Jednostka wewnętrzna N# (N≤16)

Sterownik grupowy jednostek 
wewnętrznych KJR-150A

A K C E S O R I A  J E D N O S T E K  S D V 4 F  /  S D V 4 - 3 P

FUNKCJE

Sterownik grupowy jednostek wewnętrznych KJR-150A, zaprojektowany jest specjalnie dla SDV4. 
Można go podłączyć do 16 jednostek wewnętrznych za pośrednictwem styków XYE.

Z panelu wyświetlacza podłączonego do KJR-150A, można obsługiwać jednocześnie wszystkie 
podłączone jednostki wewnętrzne. Wszystkie jednostki otrzymują te same polecenia. Jednocześnie 
możliwe jest ustawianie parametrów dla każdej jednostki z osobna.

Jednostka wewnętrzna będzie pracować w trybie ostatniego ustawienia (grupowego lub 
indywidualnego).

Jeżeli zajdzie konieczność 
podłączenia centralnego 
sterownika, to należy go 
podłączyć pod styki XYE 
jednostki zewnętrznej.

SCHEMAT POŁĄCZENIA SYSTEMU

UWAGA: 
Maksymalna 
ilość jednostek 
wewnętrznych 
wynosi 64
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Czytnik kart hotelowych 
NIM05

ZAPROJEKTOWANY DLA POKOI HOTELOWYCH
-- Prosty, kompaktowy i łatwy w obsłudze.
-- Wbudowana funkcja auto-restartu.
-- Kompatybilny z pilotem przewodowym i bezprzewodowym.

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA

Styk zwarty - praca 
Styk rozwarty - czuwanie
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T1/T2/T2B/T2C

Fan/pump

P/Q/E X/Y/E

x EXV

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SDV4 SINCLAIR 2017

A K C E S O R I A  J E D N O S T E K  S D V 4 - 3 F

Z E S T A W  U M O Ż L I W I A  P O Ł Ą C Z E N I E  J E D N O S T K I  Z E W N Ę T R Z N E J 
S D V 4  Z  J E D N O S T K A M I  W E W N Ę T R Z N Y M I  I N N Y C H  P R O D U C E N T Ó W .

FUNKCJE

Zestaw sterujący AHUKZ-01B / AHUKZ-02B / AHUKZ-03B umożliwia podłączenie wymiennika 
ciepła centrali wentylacyjnej różnych producentów do systemu SDV4 oraz sterowanie tą jednostką 
poprzez sterownik centralny.  Możliwe  jest sterowanie zewnętrzne sygnałem 0-10V. Moduł AHUKZ 
przeznaczony jest tylko dla systemów 2-rurowych. Podłączenie zestawu wygląda w następujący 
sposób:

Wymiennik w centrali 
dowolnego producenta

Rury ciecz / gaz

Zasilanie 
elektryczne

Zasilanie 
elektryczne Centralny 

sterownik

Pilot 
przewodowy

Wentylator / pompa

Zestaw sterujący AHUKZ 
wyposażony jest w elektroniczny 
zawór rozprężny (EXV) oraz 
sterownik przewodowy KJR-29B.

Zestaw sterujący AHU 
AHUKZ-01B (9-16kW) / AHUKZ-02B (22-34kW) / AHUKZ-03B (39-56kW)
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SDB01 SDB02 SDB04 SDB06

1 2 4 6

4 4 4 4

1x4 2x4 4x4 6x4

16 16 16 16

≤16 ≤28 ≤45 ≤45

Φ9,53 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Φ15,9 Φ19,1 Φ22,2 Φ22,2

Φ19,1 Φ25,4 Φ31,8 Φ31,8

Φ9,53 Φ9,53 Φ9,53 Φ9,53

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

33 33 33 40

630x225x600 630x225x600 960x225x600 960x225x600

725x325x685 725x325x685 1055x325x685 1055x325x685 

18,0 19,5 31,0 35,0

25,0 27,0 40,0 44,5

SDB02E SDB04E

1 1

20-28 40-56

Φ12,7 Φ15,9

Φ19,1 Φ22,2

Φ25,4 Φ31,8

Φ9,53 Φ9,53

Φ15,9 Φ15,9

33 33

630x225x600 960x225x600

725x325x685 1055x325x685

19,5 31,0

27,0 40,0

Rozdzielacz dla systemów 
3-rurowych

A K C E S O R I A  J E D N O S T E K  S D V 4 - 3 P

GORĄCY GAZ DO 
GRZANIA I CIEKŁY 
CZYNNIK DO 
CHŁODZENIA

Dystrybutor SDB zawiera trzy 
przyłącza po stronie wejściowej 
i dwa po stronie wyjściowej. 
Rozdział gorącego gazu i ciekłego 
czynnika odbywa się na podstawie 
indywidualnych potrzeb jednostek 
wewnętrznych.

Czynnik chłodniczy chłodzący daną 
jednostkę wewnętrzną może być 
wykorzystany do grzania innej 
jednostki i na odwrót.

Model

Maksymalna liczba grup jednostek wewnętrznych

Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych w grupie

Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych

Maksymalna wydajność grupy jednostek wewnętrznych kW

Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych kW

Średnica rur 
przyłączeniowych

Podłączenie do 
jednostki zewnętrznej

Ciecz mm

Gaz - wysokie ciśnienie mm

Gaz - niskie ciśnienie mm

Podłączenie do 
jednostki wewnętrznej

Ciecz mm

Gaz mm

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Wymiary (szer x wys x dł) mm

Wymiary transportowe (szer x wys x dł) mm

Waga netto kg

Waga brutto kg

Model

Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych

Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych kW

Średnica rur 
przyłączeniowych

Podłączenie do 
jednostki zewnętrznej

Ciecz mm

Gaz - wysokie ciśnienie mm

Gaz - niskie ciśnienie mm

Podłączenie do 
jednostki wewnętrznej

Ciecz mm

Gaz mm

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Wymiary (szer x wys x dł) mm

Wymiary transportowe (szer x wys x dł) mm

Waga netto kg

Waga brutto kg
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Zdjęcia jednostek i akcesoriów są jedynie przykładowe.

Dane techniczne urządzeń mogą ulec zmianie ze względu na stały rozwój technologiczny i mogą być zmienione bez uprzedzenia.

Jeżeli wymagana moc jednostek wewnętrznych przekroczy 100% mocy znamionowej jednostki zewnętrznej, to jednostka 
zewnętrzna będzie pracowała ze 100% mocą znamionową. 

Podczas zapotrzebowania na moc poniżej 10% mocy znamionowej jednostki zewnętrznej, może mieć miejsce przechładzanie 
jednostek wewnętrznych. Jednostka zewnętrzna w celu ochrony sprężarki może, nie podjąć pracy, dopóki zapotrzebowanie na 
moc nie wzrośnie. 

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto.

Czynnik chłodniczy: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartość GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) wynosi 2088.

DANE SPORZĄDZONO DLA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

1.	 Wydajność dla następujących danych: chłodzenie: temperatura wewnątrz 27°C DB/ 19°C WB; temperatura na zewnątrz 35°C 
DB/ 24°C WB. Grzanie: temperatura wewnątrz 20°C DB/ 15°C WB; temperatura na zewnątrz 7°C  DB/ 6°C WB. Długość rury 
przyłączeniowej 7,5 m, różnica poziomów 0 m.

2.	 Średnica rur przyłączeniowych bazuje na założeniu, że całkowita ekwiwalentna długość rurociągów wynosi mniej niż 90 m. Jeżeli 
całkowita ekwiwalentna długość rurociągu przekracza 90 m, należy się zapoznać z dokumentacją techniczną.

3.	 Poziom ciśnienia akustycznego mierzony był w komorze bezechowej z metalową podłogą, w odległości 1 m od urządzenia i 1,3 
m nad podłogą.

4.	 Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
 
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

1.	 Nominalna wydajność chłodnicza podana jest dla następujących warunków: temperatura powietrza powrotnego 27°C DB / 19°C 
WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB, ekwiwalentna długość rurociągu: 8 m (horyzontalnie)

2.	 Nominalna wydajność grzewcza podana jest dla następujących warunków: temperatura powietrza powrotnego 20°C DB; tem-
peratura zewnętrzna 7°C DB/ 6°C WB,  ekwiwalentna długość rurociągu: 8 m (horyzontalnie)

3.	 Wartości ciśnienia akustycznego były mierzone w odległości 1,4 m od urządzenia.
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